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Aerograf Pistoletowy Dysze
0,3 0,5 mm Wąż 1,8m

Cena brutto 57,30 zł

Cena netto 46,59 zł

Stan magazynowy 44 szt.

Numer katalogowy 430603012

Kod producenta BD-105K

Kod EAN 5902553730654

Opis produktu
Aerograf Pistoletowy Dysze 0,3 0,5 mm Wąż 1,8m 105k

Skład zestawu:

aerograf,
kaseta,
wąż 1,8m,
2 różne dysze,
2 redukcje M5 na 1/8"
Redukcja z regulacją M5 na butlę z powietrzem
redukcja na 1/4",
kluczyk,

Aerograf pistoletowy przystosowany do precyzyjnego malowania typu, usuwanie rys na lakierze, malowanie artystyczne,
malowanie tła na błotnikach samochodowych, cieniowanie, malowanie ciała, i tym podobnych prac.

SPUST - Służy do otwierania zaworu umożliwiającego przepływ powietrza i tym samym rozpoczęcia malowania

REGULACJA SKOKU IGLICY -Dzięki tej regulacji możemy ustalić jaki ma być rozmiar plamki podawanej przez aerograf

ZBIORNICZEK - zbiorniczek górny o pojemności 20cm3 umożliwia dłuższy czas malowania na jednym napełnieniu.

DYSZA Precyzja obrazu w znacznym stopniu zależy od zastosowanej dyszy. Aerografy z 0,3 i 0,5 milimetrową dyszą nadają
się do malowania większych detali, cieniowania i malowania tła.

REDUKCJA NA 1/4" wężyk dzięki redukcji można podpiąć do dużego kompresora, aby to zrobić należy dokupić wtyczkę
szybkozłącza dostępną na naszych aukcjach.

REDUKCJA - pozwala na połączenie aerografu z butlami ze sprężonym powietrzem. Redukcję tą przykręcamy pionowo na
butlę. Wystający bokiem gwint to M5.
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WĘŻYK 1,8m Optymalnej długości giętki wężyk 1/8". Jest wzmocniony dzięki czemu wytrzymuje nawet zbyt duże dla
aerografu ciśnienia.

Dane techniczne:

Aerograf: K105k
Dysze: 0,3mm, 0,5mm
Wąż: gumowy w oplocie 1,8m
Redukcja: 1/8" na 1/4" ( złączka pod duży kompresor )
Typ sterowania aerografem: Spustowe
Redukcje: 2x M5 W/1/8"Z
Redukcja na butlę z zaworkiem M5 na butlę z powietrzem
Zbiornik: 20 cm3

The airbrush is small in size and is generally available in single action external mix type airbrush where the air leaves the
airbrush before it comes into contact with the paint which are best suited for covering larger areas with more viscous paints or
the double action airbrush which separates the function for air and paint flow with this internal mix airbrush the paint and air
mix inside the tip of the airbrush creating a finer atomized state of paint. The user can control the volume of airflow and the
concentration of paintflow through two independent mechanisms.

This gives the user greater control and more flexibility with various artistic and desired effects. This advanced version
compared with the single action airbrush is more complicated and tends to command a higher price. Airbrushes are operated
via compressed air through an airhose with the air source being a compressor or a can of compressed air. The airbrush is
capable of spraying various media including ink and dye but mostly used for spraying specialized airbrush paint.

Single-action (pressing the trigger releases both air and fluid)
Siphon feed airbrushes are good for larger projects, thus requiring fewer refills
Precise nozzle which is suitable for wild range of art work such as model /craft painting, nail art, tattoo art, tanning etc

Specifications:

Trigger: Single-Action
Painting nozzle: 0,3 0,5mm
Air Hose: 1.8m
M5

L'aérographe est de petite taille et est généralement disponible en aérographe de type mélange externe à simple action
où l'air quitte l'aérographe avant qu'il n'entre en contact avec la peinture qui convient le mieux pour couvrir de plus grandes
surfaces avec des peintures plus visqueuses ou l'aérographe à double action qui sépare la fonction de circulation d'air et de
peinture avec cet aérographe à mélange interne, la peinture et l'air se mélangent à l'intérieur de la pointe de l'aérographe,
créant un état atomisé plus fin de la peinture. L'utilisateur peut contrôler le volume du flux d'air et la concentration du flux de
peinture grâce à deux mécanismes indépendants.

Cela donne à l'utilisateur un plus grand contrôle et plus de flexibilité avec divers effets artistiques et souhaités. Cette version
avancée par rapport à l'aérographe à simple action est plus compliquée et a tendance à coûter plus cher. Les aérographes
sont actionnés via de l'air comprimé à travers un tuyau d'air, la source d'air étant un compresseur ou une boîte d'air
comprimé. L'aérographe est capable de pulvériser divers supports, y compris l'encre et le colorant, mais il est principalement
utilisé pour pulvériser de la peinture aérographe spécialisée.
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Simple action (appuyer sur la gâchette libère à la fois l'air et le fluide)
Les aérographes à alimentation par siphon sont bons pour les grands projets, nécessitant ainsi moins de recharges
Buse précise qui convient à une large gamme d'œuvres d'art telles que la peinture de modèle / artisanat, l'art des
ongles, l'art du tatouage, le bronzage, etc.

Caractéristiques:

Déclencheur: simple action
Buse de peinture: 0,3 0,5mm
Tuyau d'air: 1,8 m
M5

 

Die Airbrush ist klein und im Allgemeinen als Airbrush mit Einzelwirkung und externer Mischung erhältlich, bei der die Luft die Airbrush verlässt, bevor sie mit der Farbe in Kontakt kommt. Diese eignet sich am besten zum Abdecken größerer Bereiche mit viskoseren Farben oder der Airbrush mit doppelter Wirkung, die sich trennt

Die Funktion für den Luft- und Farbfluss mit dieser Innenmischung Airbrush Die Farbe und Luft mischen sich in der Spitze der Airbrush und erzeugen einen feineren zerstäubten Farbzustand. Der Benutzer kann das Luftvolumen und die Konzentration des Farbstroms über zwei unabhängige Mechanismen steuern.

Dies gibt dem Benutzer mehr Kontrolle und mehr Flexibilität mit verschiedenen künstlerischen und gewünschten Effekten. Diese fortschrittliche Version ist im Vergleich zur Single-Action-Airbrush komplizierter und weist tendenziell einen höheren Preis auf. Airbrush-Bürsten werden über Druckluft durch einen Luftschlauch betrieben, wobei die Luftquelle ein Kompressor oder eine
Druckluftdose ist. Die Airbrush kann verschiedene Medien einschließlich Tinte und Farbstoff sprühen, wird jedoch hauptsächlich zum Sprühen von spezieller Airbrush-Farbe verwendet.
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